Uchwata nr XI1/118/2007
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Pogoérze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z p6zn. Zm.) oraz art. 15 i art. 20 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z
pézn. Zm.)

po stwierdzeniu zgodnosci planu z ustaleniami
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Skoczéw

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sotectwa Pogorze
w nastepujgcy sposob:

Rozdziat 1
Postanowienia ogéine
§1
Plan obejmuje obszar sotectwa Pogorze — zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
§2

Integralng czescig planu sg zatgczniki do niniejszej uchwaty:

1) zatacznik graficzny nr 1 — rysunek planu w skali 1:2000 oraz wyrys ze studium uwarunkowan
kierunkdow zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objetego
planem miejscowym;

2) zalacznik nr 2 — rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) =zalacznik nr 3 — rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadah wtasnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§3

Przedmiot planu obejmuje ustalenia zgodnie z art. 15 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§4
Tres¢ uchwaty zawarta jest w nastepujgcych rozdziatach:
Rozdziat 1 - Postanowienia ogdlne.
Rozdziat 2 - Przeznaczenie terendw, zasady ich zabudowy i zagospodarowania, parametry

i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz wskazniki intensywnosci zabudowy,
ograniczenie w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

Rozdziat 3-  Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granice
i sposoby zagospodarowania terenoéw lub obiektow podlegajacych ochronie.

Rozdziat 4 -  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspofczesne;.



Rozdziat 5 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji

i infrastruktury technicznej, wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni

publicznych.
Rozdziat 6 -  Szczegdtowe zasady i warunki podziatu oraz scalania i podziatu nieruchomosci
Rozdziat 7 - Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania

i uzytkowania terendéw.

Rozdziat 8 - Ustalenia dotyczgce stawek procentowych, na podstawie ktérych ustala sie optate, o

ktorej mowa w art. 36 ust.4 ustawy.

Rozdziat 9 - Ustalenia koncowe.

§5

Na rysunku planu, o ktérym mowa w § 2 pkt 1, obowigzujg nastepujgce oznaczenia graficzne:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

granice sotectwa, jako granice obszaru objetego planem,

linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

granica obszaru specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000 ,Dolina Gérnej Wisty”,
granica otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Slgskiego,

strefy ochrony sanitarnej cmentarza,

granice strefy Scistej ochrony konserwatorskiej ,A”,

granice strefy czesciowej ochrony konserwatorskiej ,B”,

granice strefy obserwacji archeologicznej ,OW”,

granice obszaréw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

10) granice obszaréw predysponowanych do powstawania ré6znego typu osuwisk,

11) obszar ztoza kruszywa naturalnego,

12) ustanowione pomniki przyrody,

13) granice proponowanych obszaréw cennych przyrodniczo,

14) granica terenu i obszaru gérniczego ,Pogorz”,
15) odwierty,

16) strefy bezpieczenstwa dla odwiertéw gazowych,

17) strefy ochrony uje¢ waod,

§6

W wyodrebnionych liniami rozgraniczajgcymi terenach ustala sie nastepujgce rodzaje przeznaczenia
oraz ich symbole literowe oznaczone na rysunku planu

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

MN/U -

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z ustugami,

U - ustugi

UR - zabudowa produkcyjna, ustugowa,

UR/Ks — zabudowa produkcyjna, ustugowa, obstuga transportu i komunikacji, stacja paliw,

Ks — obstuga transportu i komunikacji, stacja paliw,

Ts — baza transportowa,

P — zabudowa produkcyjna, sktady, bazy, magazyny,

AUC - ustugi o charakterze centrotwdrczym,



Uks — ustugi kultu religijnego,

UO — ustugi oswiaty,

US — ustugi sportu i rekreacii,

UT- ustugi turystyki, sportu i rekreac;ji,

UZ - ustugi zdrowia i opieki spotecznej,

RU - obstuga produkcji w gospodarstwach rybackich,

R- tereny rolnicze,

Z — zieleh, tereny otwarte,

R/Z — zieleh, tereny otwarte, tereny rolnicze,

ZL - lasy,

R/ZL - tereny rolnicze z mozliwoscig zalesienia,

ZC - cmentarz z niezbednymi obiektami i urzgdzeniami towarzyszacymi,
WS — wody powierzchniowe $rodlagdowe, stawy hodowlane,
WI/ZL- istniejgce ujecia wod, lasy

KDS- droga ekspresowa,

KDG - droga gtéwna,

KDZ - droga zbiorcza,

KDL - droga lokalna,

KDD - droga dojazdowa,

TZ — tereny zamkniete - kolej,

§7

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

Uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate Rady Miejskiej Skoczowa
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar sotectwa
Pogorze, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej,

Planie — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego
obszar sotectwa Pogodrze, ktérego ustalenia ujete sg w Uchwale, o ile z tresci przepisu nie wynika
inaczej,

Rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Skoczéw dla sotectwa Pogorze, stanowigcy integralng czes¢ ustalen jako
zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty,

Terenie — nalezy przez to rozumiec nieruchomosci gruntowe lub ich czesci, stanowigce jednostke
Planu o okreslonym przeznaczeniu, wyznaczong na rysunku Planu liniami rozgraniczajgcymi,

Obszarze — nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym opracowaniem,

Powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ nie mniejszg powierzchnie ciggtg niz
10 m?, do ktorej wlicza sie grunt rodzimy pokryty roslinnoscig wode powierzchniowg i 50% tgcznej
nawierzchni sztucznie urzadzonej jako state trawniki lub kwietniki na podtozu zapewniajgcym ich
naturalng wegetacje,

Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linie, stanowigcg granice dla
usytuowania elementéw elewacji budynkéw lub ich czesci, bez jej przekraczania, linia zabudowy nie
dotyczy: balkonéw, wykuszy, loggii, gzymséw, okapow, zadaszen nad wejsciami,

Wysokosci zabudowy — wysokos¢ mierzona od poziomu zerowego budynku do kalenicy,

Drogach wewnetrznych - nalezy przez to rozumieé¢ nie wydzielone na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi istniejace lub konieczne do wyznaczenia wewnetrzne drogi dojazdowe, ciggi pieszo



jezdne, Sciezki piesze niezbedne dla zapewnienia dojazdoéw i dojscia do dziatek i obiektow
budowlanych nie majgcych bezposredniego dostepu do drogi publicznej

Przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwaty
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

Ustawie — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 10 maja 2003 r., poz. 717 z pdzn. zm.).

Ustugach podstawowych — nalezy przez to rozumieé nieucigzliwe ustugi zwigzane bezposrednio z
obstugg przylegtej funkcji mieszkaniowej tj. w szczegdélnosci ustugi handlu, gastronomii, oswiaty,
zdrowia, sportu rekreac;ji, obstugi finansowej i innej dziatalnosci gospodarczej, ktorej funkcjonowanie
nie powoduje ograniczen i ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

Uciazliwosci oddzialywania - nalezy przez to rozumie¢ ponadnormatywne zanieczyszczenia
powietrza, wod i ziemi, oraz ponadnormatywne oddziatywania hatasu, szkodliwego promieniowania i
drgan dla danego przeznaczenia terenu.

Rozdziat 2

Przeznaczenie terenéw, zasady ich zabudowy i zagospodarowania, parametry i wskazniki
ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki intensywnosci zabudowy, ograniczenie w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§8

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 MN do 64 MN ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,

c) ustugi podstawowe o powierzchni uzytkowej do 100 mkw, wolnostojgce lub wbudowane w
budynki mieszkalne,

d) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
e) zielen urzadzona i izolacyjna,
f) drogi wewnetrzne,
2) Dla terendw wymienionych w § 8 pkt. 1 ustala sie:
a) rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolnostojgca, blizniacza, szeregowa,
b) mozliwo$¢ utrzymania istniejacej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
c) powierzchnia zabudowy budynkéw — max 40% powierzchni dziatki,

d) obowigzek zachowania co najmniej 30 % powierzchni dziatki jako powierzchni biologicznie
czynnej w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

e) obowigzek zachowania co najmniej 20 % powierzchni dziatki jako powierzchni biologicznie
czynnej w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej lub ustugowej,

f)  wysokos¢ budynkéw mieszkalnych — do 9,0 m z tolerancjg 5%,

g) wysokos¢ budynkow gospodarczych i garazy — do 4,5 m z tolerancja 5%,
h) wysokos¢ budynkéw inwentarskich — do 7,0 m z tolerancjg 5%,

i)  wysokosé¢ budynkéw ustugowych — do 7,0 m z tolerancjg 5%,

j) dla istniejgcych budynkéw dopuszcza sie inng wysokos¢ wynikajgcg ze zmiany konstrukcji
dachu,

k) geometria dachow:

- dla budynkéw mieszkalnych dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie
nachylenia od 30° do 45°— dotyczy podstawowej bryty budynku,



p)

- dla budynkéw gospodarczych, inwentarskich oraz garazy dachy kalenicowe, dwuspadowe
lub wielospadowe o kacie nachylenia od 15° do 45°— dotyczy podstawowej bryty budynku

- dla budynkéw ustugowych dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie
nachylenia do 45°— dotyczy podstawowej bryty budynku,

- dla budynkéw ustugowych dopuszcza sie realizacje dachéw pfaskich,

- dla budynkéw potozonych w sgsiedztwie budynkéw o dachach ptaskich dopuszcza sie
rozwigzania analogiczne;

zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykatow betonowych od strony drég publicznych,
nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynkéw:

- od drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD — min 6 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL — min 6 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ — min 8 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG — min 8 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od linii kolejowej — min 10 m od granicy obszaru kolejowego,

dla inwestycji w istniejgcej zabudowie dopuszcza sie odstepstwo od warunkéw okreslonych w
ppkt m) za zgodg zarzadcy drogi,

strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8 m od osi linii — zagospodarowanie
terendw objetych strefami na podstawie wytycznych administratorow sieci stosownie do
obowigzujgcych norm i przepisow,

strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami odrebnymi — zagospodarowanie terenéw objetych strefami na podstawie
wytycznych administratoréw sieci stosownie do obowigzujgcych norm i przepisow,

3) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 50 MN dopuszcza sie lokalizacje stawu o
powierzchni max 500 mkw.

4) Obowigzek spetnienia przepisow okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§9

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 MN/U do 11 MN/U ustala sie:

1)

2)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)
d)

Przeznaczenie terenu:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

ustugi,

zabudowa zagrodowa w istniejgcych gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,
sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

Zielen urzadzona i izolacyjna,

drogi wewnetrzne, parkingi,

Dla terenéw wymienionych w § 9 pkt. 1 ustala sie:

rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolnostojgca, blizniacza, szeregowa,
mozliwos¢ utrzymania istniejgcej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
zakaz lokalizacji obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy pow. 400 m2;

powierzchnia zabudowy budynkéw — max 40% powierzchni dziatki,



obowigzek zachowania co najmniej 30 % powierzchni dziatki jako powierzchni biologicznie
czynnej w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,

obowigzek zachowania co najmniej 20 % powierzchni dziatki jako powierzchni biologicznie
czynnej w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej i ustugowej,

wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych — do 9,0 m z tolerancjg 5%,

wysoko$¢ budynkéw gospodarczych oraz garazy — do 4,5 z tolerancjg 5%,
wysoko$¢ budynkow inwentarskich — do 7,0 m z tolerancjg 5%,

wysoko$¢ budynkéw ustugowych — do 7,0 m z tolerancjg 5%,

dla istniejgcych budynkéw dopuszcza sie inng wysokos$¢ wynikajgca ze zmiany konstrukcji
dachu,

geometria dachéw:

- dla budynkéw mieszkalnych dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o k3gcie
nachylenia od 30° do 45°— dotyczy podstawowej bryty budynku,

- dla budynkéw gospodarczych, inwentarskich oraz garazy dachy kalenicowe, dwuspadowe
lub wielospadowe o kacie nachylenia od 15° do 45°— dotyczy podstawowej bryty budynku

- dla budynkéw ustugowych dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie
nachylenia do 45°— dotyczy podstawowej bryty budynku,

- dla budynkéw ustugowych dopuszcza sie realizacje dachéw pfaskich,

- dla budynkéw potozonych w sgsiedztwie budynkéw o dachach ptaskich dopuszcza sie
rozwigzania analogiczne;

m) zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykatéw betonowych od strony drég publicznych,

n)

0)

p)

nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynkéw:

- od drdg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD — min 6 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od droég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL — min 6 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ — min 8 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od drég oznaczonych na rysunku symbolem KDG — min 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni,

- od linii kolejowej — min 10 m od granicy obszaru kolejowego,

dla inwestycji w istniejgcej zabudowie dopuszcza sie odstepstwo od warunkéw okreslonych w

ppkt m) za zgodg zarzadcy drogi,

strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8 m od osi linii — zagospodarowanie
terenéw objetych strefami na podstawie wytycznych administratorow sieci stosownie do
obowigzujgcych norm i przepisow,

strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami odrebnymi — zagospodarowanie terenéw objetych strefami na podstawie
wytycznych administratorow sieci stosownie do obowigzujgcych norm i przepiséw,

3) Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu

dotyczgcego przedmiotowej jednostki planu;

§ 10

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 U do 10 U ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu:

a)
b)

ustugi,

istniejgca zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza,



2)

3)

c)
d)

e)

sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej;
zielen urzadzona i izolacyjna,

drogi wewnetrzne, parkingi

Dla terenéw wymienionych w § 10 pkt. 1 ustala sie:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

h)

k)

zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy pow. 400 m2,

obowigzek zachowania co najmniej 10 % powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie
czynnej,

powierzchnia zabudowy budynkéw — max 40% powierzchni terenu,
wysoko$¢ budynkéw — max 12,0 m,

dla istniejgcych budynkéw dopuszcza sie inng wysokos¢ wynikajgcg ze zmiany konstrukciji
dachu,

geometria dachow:

- dla budynkéw mieszkalnych dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kgcie
nachylenia od 30° do 45°— dotyczy podstawowej bryty budynku,

- dla budynkéw gospodarczych oraz garazy dachy kalenicowe, dwuspadowe lub
wielospadowe o kagcie nachylenia od 15° do 45°— dotyczy podstawowej bryty budynku

- dla budynkéw ustugowych dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie
nachylenia do 45°— dotyczy podstawowej bryty budynku,

- dla budynkéw ustugowych dopuszcza sie realizacje dachdéw ptaskich,

- dla budynkéw potozonych w sgsiedztwie budynkéw o dachach ptaskich dopuszcza sie
rozwigzania analogiczne;

nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynkdéw:

- od drdg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD — min 6 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od droég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL — min 6 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od drogi oznaczonej na rysunku plany symbolem KDZ — min 8 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG — min 8 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDS — min 30 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od linii kolejowej — min 10 m od granicy obszaru kolejowego,

dla inwestycji w istniejgcej zabudowie dopuszcza sie odstepstwo od warunkéw okreslonych w
ppkt g) za zgodg zarzadcy drogi,

strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8 m od osi linii — zagospodarowanie
terendw objetych strefami na podstawie wytycznych administratorow sieci stosownie do
obowigzujgcych norm i przepisow,

strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami odrebnymi — zagospodarowanie terendéw objetych strefami na podstawie
wytycznych administratoréw sieci stosownie do obowigzujgcych norm i przepisow,

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 U — obowigzujg ustalenia § 47 i § 48 -
teren objety strefg Scistej ochrony konserwatorskiej ,A”.

Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;



§ 11

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 UR do 8 UR ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu:

2)

3)

a)
b)

c)
d)
e)
f)

zabudowa produkcyjna, ustugowa,

zabudowa mieszkaniowa jako funkcja uzupetniajgca dla funkcji wiodgcej oraz istniejgca
zabudowa mieszkaniowa,

dla 2UR dopuszcza sie obstuge transportu, stacje paliw,
sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej;
Zielen urzadzona i izolacyjna,

drogi wewnetrzne, parkingi,

Dla terenéw wymienionych w § 11 pkt. 1 ustala sie:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

h)

zakaz lokalizacji obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy pow. 400 m2,

obowigzek zachowania co najmniej 10 % powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie
czynnej,

powierzchnia zabudowy budynkéw — max 40% powierzchni terenu,
wysokos$¢ budynkéw — max 12,0 m,

dla istniejgcych budynkéw dopuszcza sie inng wysokos¢ wynikajgca ze zmiany konstrukciji
dachu,

geometria dachéw:

- dla budynkéw mieszkalnych dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie
nachylenia od 30° do 45°- dotyczy podstawowej bryty budynku,

- dla budynkéw gospodarczych oraz garazy dachy kalenicowe, dwuspadowe lub
wielospadowe o kgcie nachylenia od 15° do 45°— dotyczy podstawowej bryty budynku

- dla budynkéw ustugowych dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie
nachylenia do 45°— dotyczy podstawowej bryty budynku,

- dla budynkoéw ustugowych dopuszcza sie realizacje dachéw pfaskich,

- dla budynkéw potozonych w sgsiedztwie budynkéw o dachach ptaskich dopuszcza sie
rozwigzania analogiczne;

nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynkoéw:
- od drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL — min 6 m od zewn. krawedzi jezdni,

- od drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG — min 8 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDS — min 30 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od linii kolejowej — min 10 m od granicy obszaru kolejowego,

dla inwestycji w istniejgcej zabudowie dopuszcza sie odstepstwo od warunkoéw okreslonych w
ppkt g) za zgodg zarzadcy drogi,

strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8 m od osi linii — zagospodarowanie
terendw objetych strefami na podstawie wytycznych administratorow sieci stosownie do
obowigzujgcych norm i przepisow,

strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami odrebnymi — zagospodarowanie terendw objetych strefami na podstawie
wytycznych administratoréw sieci stosownie do obowigzujgcych norm i przepisow,

Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;



§ 12

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 UR/Ks ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu:

2)

3)

Dla
1)

2)

a)
b)
c)
d)

e)

zabudowa produkcyjna, ustugowa,

obstuga transportu i komunikaciji, stacja paliw,
sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej;
zieleh urzadzona i izolacyjna,

drogi wewnetrzne, parkingi

Dla terenéw wymienionych § 12 pkt. 1 ustala sie:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

h)

zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy pow. 400 mkw,

obowigzek zachowania co najmniej 10 % powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie
czynnej,

powierzchnia zabudowy budynkéw — max 40% powierzchni terenu,
wysokos¢ budynkéw — max 12,0 m,

dla istniejgcych budynkdw dopuszcza sie inng wysokos¢ wynikajgcg ze zmiany konstrukc;ji
dachu,

geometria dachéw:

- dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia do 45° — dotyczy
podstawowej bryty budynku,

- dopuszcza sie realizacje dachow ptaskich,
nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynkdéw:

- od drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL — min 6 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,
- od drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ — min 8 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami odrebnymi — zagospodarowanie terenéw objetych strefami na podstawie
wytycznych administratoréw sieci stosownie do obowigzujgcych norm i przepisow,

Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§13

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1 Ks, 2 Ks ustala sie:

Przeznaczenie terenu:

a)
b)

c)
d)

obstuga transportu i komunikaciji, stacja paliw,

ustugi handlu, gastronomii, baza noclegowa jako funkcja uzupetniajgca dla funkcji wiodacej
okreslonej w ppkt a),

sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

zielen izolacyjna,

Dla terenéw wymienionych w § 13 pkt. 1 ustala sie:

a)
b)

zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy pow. 400 mkw,

powierzchnia zabudowy budynkéw — max 40 % powierzchni terenu,



d)

e)

f)

)]

obowigzek zachowania co najmniej 10 % powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie
czynnej,

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 Ks utrzymanie istniejgcej linii
zabudowy jako nieprzekraczalnej,

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 Ks linia zabudowy dla nowych
budynkéw — min 30 m od zewnetrznej krawedzi jezdni,

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 Ks utrzymanie linii zabudowy dla
istniejgcych budynkow jako linii zabudowy nieprzekraczainej,

strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami odrebnymi — zagospodarowanie terendw objetych strefami na podstawie
wytycznych administratoréw sieci stosownie do obowigzujgcych norm i przepiséw,

3) Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 14

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 Ts ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu:

a)
b)
c)
d)
e)
2) Dila
a)
b)

c)

d)

e)

h)

baza transportowa,

skfady, magazyny, ustugi,

sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

Zielen izolacyjna,

drogi wewnetrzne, parkingi,

terenéw wymienionych w § 14 pkt. 1 ustala sie:

zakaz lokalizacji obiektoéw handlowych o powierzchni sprzedazy pow. 400 m2,
powierzchnia zabudowy budynkéw - max 40 % powierzchni terenu,

obowigzek zachowania co najmniej 10 % powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie
czynnej,

wysokos$¢ budynkéw — max 12 m,

dla istniejgcych budynkdéw dopuszcza sie inng wysokos¢ wynikajgcg ze zmiany konstrukgji
dachu,

lokalizacja parkingéw oraz placéw manewrowych w odlegtosci min 10 m od granicy terenow
oznaczonych na rysunku planu symbolem 53 MN, 55 MN,

geometria dachéw:

- dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kgcie nachylenia do 45° — dotyczy
podstawowej bryty budynku,

- dopuszcza sig realizacje dachow ptaskich,
nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynkéw:

- od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD — 6 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL — 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni,

dla inwestycji w istniejgcej zabudowie dopuszcza sie odstepstwo od warunkéw okreslonych w

ppkt g) za zgodg zarzadcy drogi,

strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8 m od osi linii — zagospodarowanie
terendw objetych strefami na podstawie wytycznych administratoréw sieci stosownie do
obowigzujgcych norm i przepisow,



k)

strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami odrebnymi — zagospodarowanie terendéw objetych strefami na podstawie
wytycznych administratoréw sieci stosownie do obowigzujgcych norm i przepisow,

3) Obowigzek spetnienia przepiséow okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 15

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 P ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
2) Dla

a)

b)

c)

zabudowa produkcyjna,

skfady, bazy, magazyny,

ustugi jako funkcja uzupetniajgca dla funkcji wiodacej okreslonej w ppkt a), b),
sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

zZielenh izolacyjna,

drogi wewnetrzne, parkingi,

terenéw wymienionych w § 15 pkt 1 ustala sie:

mozliwos¢ utrzymania istniejgcej zabudowy z dopuszczeniem remontu, rozbudowy,
przebudowy, nadbudowy,

utrzymanie istniejgce;j linii zabudowy jako nieprzekraczailnej,

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 P — obowigzujg ustalenia § 47 i § 48 -
teren objety strefg Scistej ochrony konserwatorskiej ,A”.

3) Obowigzek spetnienia przepiséw okredlonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 16

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 AUC ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu:

a)

b)
c)
d)
e)
2) Dla
a)
b)

c)

d)

e)

f)

ustugi o charakterze centrotwérczym, w szczegolnosci ustugi administracii, oSwiaty,
gastronomii, handlu, rzemiosta, strazy pozarnej,

istniejgca zabudowa mieszkaniowa,

sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

Zielen urzadzona i izolacyjna,

drogi wewnetrzne, parkingi,

terenéw wymienionych w § 16 pkt. 1 ustala sie:

zakaz lokalizacji obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy 400 m2,
powierzchnia zabudowy budynkéw — max 60% powierzchni dziatki,

obowigzek zachowania co najmniej 15 % powierzchni dziatki jako powierzchni biologicznie
czynnej,

wysokos$¢ budynkéw — max 12,0 m,

dla istniejgcych budynkéw dopuszcza sie inng wysokos$¢ wynikajgca ze zmiany konstrukgji
dachu,

geometria dachéw:

- dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kgcie nachylenia od 15° do 45° —
dotyczy podstawowej bryty budynku



h)

)

- dopuszcza sie realizacje dachow ptaskich,
nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynkoéw:

- od drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL — min 6 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG — min 8 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

dla inwestycji w istniejgcej zabudowie dopuszcza sie odstepstwa od warunkdéw okreslonych w

ppkt g) za zgodg zarzadcy drogi,

strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami odrebnymi — zagospodarowanie terendw objetych strefami na podstawie
wytycznych administratorow sieci stosownie do obowigzujgcych norm i przepiséw,

dla czesci terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 AUC — obowigzujg ustalenia §
47 i § 48 - teren objety strefg Scistej ochrony konserwatorskiej ,A”.

3) Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 17

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 Uks ustala sie:

1)
a)
b)
c)
d)
2)

a)

b)

d)

e)

Przeznaczenie terenu:

ustugi kultu religijnego,

towarzyszgca funkcja mieszkaniowa, administracyjna, ustugowa,
sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

parkingi,

Dla terendw wymienionych w § 17 pkt. 1 ustala sie:

utrzymanie istniejgcej zabudowy z mozliwoscig remontu, przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy,

utrzymanie istniejgcej linii zabudowy jako nieprzekraczalnej,

strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8 m od osi linii — zagospodarowanie
terendw objetych strefami na podstawie wytycznych administratorow sieci stosownie do
obowigzujgcych norm i przepisow,

strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami odrebnymi — zagospodarowanie terenéw objetych strefami na podstawie
wytycznych administratoréw sieci stosownie do obowigzujgcych norm i przepiséw,

obowigzek zapewnienia niezbednej ilosci miejsc parkingowych dla obstugi projektowanej
funkgiji,

2) Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§18

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 UO ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu:

a)
b)

c)

ustugi oswiaty,
sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

drogi wewnetrzne,

2) Dla terendéw wymienionych w § 18 pkt. 1 ustala sie:



3)

Dla
1)

2)

2)

Dla
1)

2)

a)

b)

c)

d)

utrzymanie istniejgcej zabudowy z mozliwoscig remontu, rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy,

utrzymanie istniejgcej linii zabudowy jako nieprzekraczalnej,

strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami odrebnymi — zagospodarowanie terenéw objetych strefami na podstawie
wytycznych administratoréw sieci stosownie do obowigzujgcych norm i przepisow,

obowigzek zapewnienia niezbednej ilosci miejsc parkingowych dla obstugi projektowanej
funkciji,

Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§19

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 US ustala sie:

Przeznaczenie terenu:

a)
b)
c)
d)
Dla
a)
b)

c)
d)

e)

ustugi sportu i rekreaciji,

sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

zielen urzadzona,

parking dla obstugi funkcji wiodacej,

terenéw wymienionych w § 19 pkt. 1 ustala sie:

mozliwos$¢ utrzymania istniejgcego boiska sportowego, obiektéw klubowych,

mozliwos¢ remontu, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy obiektéw i urzgdzen zwigzanych z
funkcjonowaniem boiska sportowego,

mozliwo$é budowy nowych obiektéw i urzgdzen towarzyszgcych funkcji sportu i rekreacji,
nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektow:

- od drég oznaczonych na rysunku plany symbolem KDD — 6 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

- od droég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL — 6 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8 m od osi linii — zagospodarowanie
terenéw objetych strefami na podstawie wytycznych administratorow sieci stosownie do
obowigzujgcych norm i przepisow,

strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami odrebnymi — zagospodarowanie terenéw objetych strefami na podstawie
wytycznych administratoréw sieci stosownie do obowigzujgcych norm i przepiséw,

Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 20

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 UT do 4 UT ustala sie:

Przeznaczenie terenu:

a)
b)
c)
d)
Dla

ustugi turystyki, sportu i rekreacji,

sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
zielen urzadzona,

drogi wewnetrzne, parkingi,

terenéw wymienionych w § 20 pkt. 1 ustala sie:



b)
c)
d)

e)

)

powierzchnia zabudowy budynkéw — max 20% powierzchni terenu,

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 3 UT, 4 UT powierzchnia zabudowy
max 20% powierzchni dziatki,

obowigzek zachowania co najmniej 40 % powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie
czynnej,

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 3 UT, 4 UT obowigzek zachowania co
najmniej 40% dziatki jako powierzchni biologicznie czynnej,

wysoko$¢ budynkéw — max 12,0 m,
geometria dachéw:

- dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kgcie nachylenia do 45° — dotyczy
podstawowej bryly budynku,

- dopuszczenie realizacji dachow ptaskich,

nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynkéw od drég oznaczonych na rysunku
planu symbolem KDL — min 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni,

strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8 m od osi linii — zagospodarowanie
terendw objetych strefami na podstawie wytycznych administratorow sieci stosownie do
obowigzujgcych norm i przepisow,

strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami odrebnymi — zagospodarowanie terenéw objetych strefami na podstawie
wytycznych administratoréw sieci stosownie do obowigzujgcych norm i przepiséw,

dla czesci terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 UT — obowigzujg ustalenia §
471§ 48 - teren objety strefg Scistej ochrony konserwatorskiej ,A”.

3) Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 21

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 UZ ustala sie:

1)
a)
b)
c)
d)
2)

a)

b)

d)

e)

Przeznaczenie terenu:

ustugi zdrowia i opieki spotecznej,

sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej, w tym istniejgca oczyszczalnia sciekow,
Zielen urzadzona i izolacyjna,

drogi wewnetrzne, parkingi,

Dla terenéw wymienionych w § 22 pkt. 1 ustala sie:

utrzymanie istniejgcych obiektéw i urzadzen, z mozliwoscig remontu, przebudowy,
nadbudowy, rozbudowy,

dopuszczenie budowy nowych obiektow i urzadzeh zwigzanych
z wiodaca funkcjg terenu,

powierzchnia zabudowy budynkéw — max 40% powierzchni terenu,
wysoko$¢ nowych budynkéw - max 12 m,

geometria dachow: dachy kalenicowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia od
15° do 45°,

strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami odrebnymi — zagospodarowanie terenéw objetych strefami na podstawie
wytycznych administratorow sieci stosownie do obowigzujgcych norm i przepiséw,

obowigzek zapewnienia niezbednej ilosci miejsc parkingowych dla obstugi projektowane;j
funkcji,



2)

Dla
1)

2)

3)

h) dla czesci terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 UZ — obowigzujg ustalenia §
47 i § 48 - teren objety strefg Scistej ochrony konserwatorskiej ,A”.

Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;
§ 22

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1 RU, 2 RU ustala sie:

Przeznaczenie terenu:

a) obstuga produkcji w gospodarstwach rybackich,

b) ustugi,

c) zabudowa mieszkaniowa jako funkcja uzupetniajgca dla funkcji wiodgcej okreslonej w ppkt a),
d) sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

e) zielen izolacyjna,

f) drogi wewnetrzne, parkingi,

Dla terenéw wymienionych w § 22 pkt. 1 ustala sie:

a) powierzchnia zabudowy budynkéw — max 40 % powierzchni terenu,

b) obowigzek zachowania co najmniej 10 % powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie
czynnej,

c) wysoko$¢ budynkéw — max 12,0 m,

d) dla istniejacych budynkéw dopuszcza sie inng wysokosé wynikajgca ze zmiany konstrukciji
dachu,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektow:

- od drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD — 6,0m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,
- od drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG — 8,0 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,
- od kolei — min 10,0 m od granicy obszaru kolejowego,

f) strefy techniczne dla sieci energetycznej SN 15 kV po 8 m od osi linii — zagospodarowanie

terendw objetych strefami na podstawie wytycznych administratorow sieci stosownie do
obowigzujgcych norm i przepisow,

g) strefy techniczne dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami odrebnymi — zagospodarowanie terendw objetych strefami na podstawie
wytycznych administratorow sieci stosownie do obowigzujgcych norm i przepiséw,

Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§23

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 R do 53 R ustala sie:

1)

2)

Przeznaczenie terenu:
a) tereny rolne,
b) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
c) urzadzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe,
d) drogi wewnetrzne,

Dla terenéw wymienionych w § 23 pkt. 1 ustala sie:



2)

Dla
1)

2)

3)

Dla
1)

2)

3)

Dla

a) mozliwos¢ sytuowania, zgodnie z ustawg o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, zabudowy
zwigzanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w tym budynkéw mieszkalnych oraz innych
budynkéw i urzgdzeh stuzacych wytgcznie produkcji rolniczej oraz przetwdrstwu rolno —
spozywczemu,

b) mozliwos¢ utrzymania istniejgcego zagospodarowania z dopuszczeniem przeprowadzenia
remontéw, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy w ramach istniejgcych dziatek siedliskowych,

c) zakaz lokalizacji nowych stawéw hodowlanych,
Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 24

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 Z do 9 Z ustala sie:
Przeznaczenie terenu:

a) zielen, tereny otwarte,

b) zielen izolacyjna, zalesienia,

c) sieciiurzgdzenia infrastruktury techniczne;j,

d) urzadzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe,

e) drogi wewnetrzne,

Dla terenéw wymienionych w § 24 pkt. 1 ustala sie:

a) zakaz nowej zabudowy,

b) mozliwosé utrzymania istniejagcego zagospodarowania z dopuszczeniem przeprowadzenia
remontow, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy w ramach istniejgcych dziatek siedliskowych,

c) zakaz lokalizacji nowych stawéw hodowlanych,
Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 25

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 R/Z do 12 R/Z ustala sie:
Przeznaczenie terenu:

a) zielen, tereny otwarte,

b) tereny rolne,

¢) sieciiurzgdzenia infrastruktury technicznej,

d) urzadzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe,

e) drogi wewnetrzne,

Dla terenéw wymienionych w § 25 pkt. 1 ustala sie:

a) zakaz nowej zabudowy,

b) mozliwos¢ utrzymania istniejgcego zagospodarowania z dopuszczeniem przeprowadzenia
remontéw, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy w ramach istniejgcych dziatek siedliskowych,

¢) zakaz lokalizacji nowych stawéw hodowlanych,

Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 26

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 ZL do 19 ZL ustala sie:



1)

2)

3)

Dla
1)

2)

3)

Dla
1)

2)

3)

Dla
1)

2)

Przeznaczenie terenu:

a) lasy,

b) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,

c) drogi wewnetrzne,

Dla terenéw wymienionych w § 26 pkt. 1 ustala sie:

a) zakaz nowej zabudowy,

b) realizacja gospodarki lesnej zgodnie z planami urzgdzania lasu oraz z przepisami odrebnymi,

c) mozliwos¢ utrzymania istniejgcej zabudowy z dopuszczeniem przeprowadzenia remontéw,
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy w obrebie istniejgcego siedliska;

d) dopuszczenie lokalizacji obiektow stuzgcych wytacznie gospodarce lesne;,
Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 27

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 R/ZL do 22 R/ZL ustala sie:
Przeznaczenie terenu:

a) tereny rolne z mozliwoscig zalesienia;

b) sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,

c) lokalizacja obiektéw zwigzanych z gospodarkg lesna,

Dla terenéw wymienionych w § 27 pkt. 1 ustala sie:

a) prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z przepisami odrebnymi,.

Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 28

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 ZC ustala sie:

Przeznaczenie terenu:

a) cmentarz z niezbednymi obiektami i urzgdzeniami towarzyszacymi,

b) ustugi zwigzane z funkcjonowaniem cmentarza, w tym ustugi kultu religijnego,
c) sieciiurzgdzenia infrastruktury techniczne;j,

Dla terenéw wymienionych w § 28 pkt. 1 ustala sie:

a) zagospodarowanie i uzytkowanie cmentarza zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) obowigzek zapewnienia niezbednej ilosci miejsc parkingowych dla obstugi projektowane;j
funkciji,

Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§29

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 WS do 5 WS ustala sie:
Przeznaczenie terenu:

a) wody powierzchniowe $rodlgdowe, stawy hodowlane,

b) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,

Dla terenéw wymienionych w § 29 pkt. 1 ustala sie:



2)

Dla
1)

2)

3)

Dla

1)

2)

3)

Dla
1)

2)

a) zakaz zabudowy,
b) zagospodarowanie i uzytkowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,
Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;
§ 30

terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 W/ZL ustala sie

Przeznaczenie terenu:

a) istniejgce ujecia wod podziemnych,

b) lasy

c) istniejgce obiekty i ustugi towarzyszace,

d) sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

Dla terenéw wymienionych w § 30 pkt. 1 ustala sie:

a) zagospodarowanie i uzytkowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,

Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu

§ 31

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 KDS do 4 KDS ustala sie:
Przeznaczenie terenu:

a) droga ekspresowa,

b) drogi serwisowe,

c) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,

d) zielen izolacyjna oraz inne zabezpieczenia przed hatasem,

Dla terenéw wymienionych w § 31 pkt 1 ustala sie:

a) szerokosc w liniach rozgraniczajgcych — zgodnie z rysunkiem planu,

b) minimalny przekréj poprzeczny zgodnie z przepisami odrebnymi,

Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 32

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 KDG do 5 KDG ustala sie:
Przeznaczenie terenu:

a) droga gtéwna,

b) sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,

Dla terenéw wymienionych w § 32 pkt 1 ustala sie:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 25 m,

b) zmniejszenie szerokosci w liniach rozgraniczajgcych ze wzgledu na istniejgce
zagospodarowanie lub istniejgce tereny lesne - wg rysunku planu,

c) dlaterenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KDG szeroko$¢ wg rysunku planu,
d) minimalny przekroj poprzeczny: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik,

e) mozliwos$c¢ lokalizacji Sciezki rowerowej,



3)

Dla
1)

2)

3)

Dla
1)

2)

f) parametry techniczne i geometryczne zgodne z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
projektowania drog,

g) lokalizacja parkingdw i zatok autobusowych zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarzadce
drogi,

h) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 KDG ustala sie dwupoziomowy
przejazd z prowadzeniem niwelety drogi gtéwnej w gérnym poziomie nad drogg ekspresowa,

i) mozliwosé utrzymania istniejgcego zainwestowania po uzgodnieniu z zarzgdcg drogi,
Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 33

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KDZ ustala sie:
Przeznaczenie terenu:

a) droga zbiorcza,

b) siecii urzgdzenia infrastruktury techniczne;j,

Dla terenéw wymienionych w § 33 pkt 1 ustala sie:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 20 m,

b) zmniejszenie szerokosci w liniach rozgraniczajgcych ze wzgledu na istniejgce
zagospodarowanie lub istniejgce tereny lesne - wg rysunku planu,

¢) minimalny przekréj poprzeczny: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik,
d) mozliwos¢ lokalizacji Sciezki rowerowej,

e) parametry techniczne i geometryczne zgodne z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
projektowania drég,

f) lokalizacja parkingdéw i zatok autobusowych zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarzadce
drogi,

g) mozliwos¢ utrzymania istniejgcego zainwestowania po uzgodnieniu z zarzgdcg drogi,
Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 34

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 KDL do 13 KDL ustala sie:
Przeznaczenie terenu:

a) droga lokalna,

b) sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,

Dla terenéw wymienionych w §34 pkt. 1 ustala sie:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 12 m,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 3 KDL, 4 KDL szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych: 16 m,

c) zmniejszenie szerokosci w liniach rozgraniczajgcych ze wzgledu na istniejgce
zagospodarowanie lub istniejgce tereny lesne - wg rysunku planu,

d) minimalny przekréj poprzeczny: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik,
e) mozliwosé budowy Sciezki rowerowe;j,

f)
parametry techniczne i geometryczne zgodne z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
projektowania drog,



3)

g) lokalizacja parkingéw i zatok autobusowych zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarzadce
drogi,

h) mozliwos¢ utrzymania istniejgcego zagospodarowania po uzgodnieniu z zarzadca drogi,
Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 35

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 KDD do 30 KDD ustala sie

1)

2)

3)

Przeznaczenie terenu:

a) droga dojazdowa,

b) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,

Dla terenéw wymienionych w § 35 pkt. 1 ustala sie:
a) szerokosc w liniach rozgraniczajgcych: 10 m,

b) zmniejszenie szerokosci w liniach rozgraniczajgcych ze wzgledu na istniejgce
zagospodarowanie lub istniejgce tereny lesne - wg rysunku planu,

¢) minimalny przekréj poprzeczny: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik,
d) mozliwosé budowy Sciezki rowerowe;j,

e) parametry techniczne i geometryczne zgodne z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
projektowania drog,

f)  mozliwo$¢ utrzymania istniejacego zainwestowania po uzgodnieniu z zarzgdcg drogi,
Obowigzek spetnienia przepiséw okreslonych w rozdziatach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu
dotyczacego przedmiotowej jednostki planu;

§ 36

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem TZ - tereny zamkniete - kolej - planu
miejscowego hie sporzgdza sie. Zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi.

1)

2)

Rozdziat 3
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granice i sposoby
zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie.

§ 37

W zakresie ogélnym ustala sie:

Zakaz sktadowania surowcow, materiatldw zawierajgcych substancje toksyczne lub tatwopalne w
ilosci mogacej stanowi¢ zagrozenie w wypadku ich niekontrolowanego przedostania sie do
Srodowiska.

Dla catego obszaru opracowania ustala sie zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko, za wyjgtkiem:

a) zespotéw zabudowy mieszkaniowej;

b) sieci i urzadzen zwigzanych z infrastrukturg techniczna, drég, okreslonych
w przepisach odrebnych;

c) stacji paliw,

d) terenébw oznaczonych symbolami P, UR, U, RU, MN/U, UR/Ks /za

wyjatkiem stacji paliw/, Ts, KDS, KDG, KDZ, KDL, KDD dla ktérych dopuszcza sie
lokalizacje przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko dla ktorych
sporzgdzenie raportu moze by¢ wymagane - stosownie do przepiséw odrebnych,



2)

3)

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U, MN nakaz ograniczenia
ucigzliwosci do granic nieruchomosci do ktérej inwestor ma tytut prawny, w szczegdlnosci
inwestora dotyczy zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hatasu na sgsiednich
nieruchomosciach, zgodnie z przepisami odrebnymi z tego zakresu oraz innych ucigzliwo$ci
okreslonych w przepisach odrebnych,

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami P, UR, U, Ks, UR/Ks, Ts, RU nakaz
ograniczenia ucigzliwosci do granic terenu objetego dang funkcjg, w szczegdlnosci inwestora
dotyczy zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hatasu na sgsiednich terenach, zgodnie z
przepisami odrebnymi z tego zakresu oraz innych ucigzliwosci okreslonych w przepisach
odrebnych,

§ 38

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala sie:

1) Zastosowanie do celéw grzewczych i technologicznych systemdéw nieucigzliwych dla
otoczenia.

2) Obowigzek spetnienia okreslonych w przepisach odrebnych norm i standardoéw z zakresu
emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.

3) Nakaz stosowania wylgcznie urzadzen i instalacji technologicznych spetniajgcych
obowigzujgce normy w zakresie oddziatywania na srodowisko.
§39

W zakresie ochrony wod i gruntéw ustala sie:

1) Zakaz odprowadzania nieczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych wéd opadowych,
roztopowych i $ciekéw do gruntu, woéd powierzchniowych i rowéw.

2) Nakaz utwardzania drég, placow i parkingdw w sposdb zabezpieczajgcy srodowisko gruntowo
- wodne przed zanieczyszczeniem wraz z odprowadzeniem wod opadowych do kanalizaciji
deszczowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Zakaz prowadzenia dziatalnosci powodujgcej zanieczyszczanie wéd podziemnych.

4) Zakaz sktadowania wszelkiego rodzaju odpadéw.

5) Magazynowanie wszelkiego rodzaju odpadoéw po spetnieniu wymogow okreslonych
przepisami z zakresu ochrony srodowiska.

§ 40

W zakresie ochrony przed hatasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym:

1)

2)
3)

Zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hatasu na terenach akustycznie chronionych,
stosownie do przepiséw odrebnych z zakresu ochrony $rodowiska, tj.: na terenach oznaczonych
symbolami:

a) UO jak dla terendw przeznaczonych pod budynki zwigzane ze statym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i mtodziezy,

b) MN jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe zagrodowa,

c) MN/U jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng z
ustugami rzemieslniczymi,

d) UZ jak dla terenéw przeznaczonych pod domy opieki,
e) UT jak dla terenéw przeznaczonych pod rekreacje i wypoczynek poza miastem,
Zakaz lokalizacji urzgdzen mogacych powodowac¢ wibracje.

Obowigzek spetnienia okreslonych w przepisach odrebnych wymogéw dotyczacych ochrony przed
promieniowaniem jonizujgcym i polami elektromagnetycznymi.



§ 41

1. Dla terenéw zlokalizowanych w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza 1
ZC ustala sie:

1) w odlegtosci do 50,0 m od powierzchni grzebalnej — zakaz zabudowy
poza ustugami zwigzanymi z funkcjg cmentarza, parkingami i urzadzeniami infrastruktury,

2) w odlegtosci 50,0 m do 150,0 m od powierzchni grzebalnej dopuszcza sie
zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w planie pod warunkiem
wyposazenia terendw w urzadzenia i sieci wodociggowe podigczone do wodociggu
komunalnego,

3) w odlegtosci do 150,0 m od powierzchni grzebalnej cmentarza zakaz
korzystania z wody pochodzgcej z uje¢ gospodarczych

2. Odlegtosci podane w punktach 1 i 2 nalezy zwiekszy¢, jesli taka potrzeba wynika z raportu
0 oddziatywaniu cmentarza na srodowisko

§42
1. Wyznacza sie Obszar i Teren Gérniczy ,,Pogoérz” oraz odwierty gazowe
P1iP3.
2. Dla wyznaczonego Obszaru i Terenu Gorniczego ,Pogérz” nie przewiduje

sie zadnych wpltywow z tytutu prowadzonej eksploatacji goérniczej na powierzchnie terenu.
3. Ustala sie strefy bezpieczenstwa dla odwiertéw gazowych:
1) P1—o0 promieniu 35 m

2) P2 - o promieniu 25 m
§43

1. W obszarach predysponowanych do powstawania réoznego typu osuwisk kazdg inwestycje
budowlang nalezy poprzedzi¢ ekspertyzg geotechniczng, a w terenach o nachyleniu powyzej 11
stopni nalezy wykonac¢ badania geologiczno — inzynierskie.

2. Dla terenéw wymienionych w pkt 1 ustala sie:
1) zakaz wykonywania duzych niekontrolowanych nasypoéw bez stosownych decyzji,

2) dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu wynikajg z opracowanych ekspertyz
geotechnicznych i badan geologiczno — inzynierskich.

3. W obszarach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych ustala sie:
1) zakaz wszelkiej zabudowy,
2) lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem wykonania badan
geologiczno — inzynierskich.

§ 44

Na obszarach udokumentowanych zt6z kopalin ustala sie:

1) zloza kopalin podlegajg ochronie polegajgcej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami
oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszacych,

2) wydobywanie kopalin objetych koncesjg w granicach obszaru gérniczego podlega warunkom
okreslonym w przepisach odrebnych, a zwtaszcza:

a) eksploatacje ztoza kopaliny prowadzi sie w sposéb gospodarczo uzasadniony, przy
zastosowaniu srodkéw ograniczajgcych szkody w $rodowisku i przy zapewnieniu
racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny — stosownie do przepisow
odrebnych,



b) podejmujgcy eksploatacje zt6z kopaliny lub prowadzgcy te eksploatacje jest zobowigzany
przedsiebra¢ srodki niezbedne do ochrony zasobéw zioza, jak réwniez do ochrony
powierzchni ziemi oraz wod powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzi¢
rekultywacje terendw poeksploatacyjnych oraz przywraca¢ do wiasciwego stanu elementy
przyrodnicze - stosownie do przepisdw odrebnych.

§45
1. Ze wzgledu na wartosci przyrodnicze, wartosci krajobrazowe, a takze

znaczenie ochronne ochronie podlegaja:
1) tereny potozone w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Slaskiego.
2) lasy ochronne,
3) obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,,Dolina Gérnej Wisty”,
4) ustanowione pomniki przyrody:

- dgb szyputkowy (o0znaczony na rysunku planu nr 1), wiek ok. 400 lat, obwod 480cm,

- dab szyputkowy (oznaczony na rysunku planu nr 2), wiek ok.300 lat, obwdd 380 cm,

- gtaz narzutowy (oznaczony na rysunku planu nr 3), granit czerwony.

2. Dla terendéw potozonych w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Slgskiego ustala sie
zagospodarowanie zgodnie z obowigzujgcym planem ochrony Parku.

W lasach ochronnych obowigzujg zasady okreslone w przepisach odrebnych.
4. Dla obszaru Natura 2000 ,Dolina Gérnej Wisty” ustala sie:
1) zasady zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcym planem ochrony

2) zakaz podejmowania dziatah moggcych w sposoéb znaczacy pogorszy¢ stan siedlisk gatunkéw
roslin i zwierzat a takze w znaczacy sposoéb wptynaé na gatunki, dla ktérych ochrony
wyznacza sie obszar Natura 2000,

5. W stosunku do objetych ochrong drzew /ustanowionych pomnikéw przyrody/ ustala sie zakaz
Scinania, wykopywania i podpalania, obcinania i obtamywania gatezi, umieszczania tablic,
napiséw i znakoéw nie zwigzanych z ochrong oraz jakiegokolwiek niszczenia drzew. W stosunku do
gtazu narzutowego ustala sie zakaz niszczenia gtazu, usuwania pokrywajgcych go mchéw,
umieszczania napiséw, dokonywania przemieszczen, podkopywania lub zakopywania gtazu.

§ 46

—_

. Wyznacza sie proponowane obszary cenne przyrodniczo:
1) ,Las Dzielowy” - enklawa naturalnego lasu,
2) ,,Staw” - obszar bagienno - lesny,
3) ,,Brennica” - miejsce wystepowania chronionych gatunkéw ptazow,
4) ,Zalas” - teren bagienno - lesny,

5) ,,Pogérze” - obszar stawdw otoczonych zadrzewieniami, stanowigcy stanowisko Kkilku
gatunkéw nietoperzy

2. Dla obszaréw wymienionych w § 45 pkt 1, ppkt 1, 2, 4 ustala sie¢ zakaz wykonywania prac
znieksztatcajgcych rzezbe terenu i zmieniajgcych stosunki wodne oraz niszczgcych szate roslinna.

3. Dla obszaru wymienionego w § 45 pkt 1, ppkt 5 ustala sie nakaz ochrony starych dziuplastych
drzew.

§47

W strefach ochrony ujeé wody ustala sie:




- zakaz nawozenia gruntéw nawozami sztucznymi i naturalnymi dawkg wiekszg niz ustalona po
zbadaniu gleby na zasobnos¢ N, P, K

- zakaz rolniczego wykorzystania Sciekdw za wyjatkiem Scidtkowej hodowli w gospodarstwach
indywidualnych,

- zakaz przechowywania i skladowania odpadéw promieniotworczych,
- zakaz bezscidtkowego chowu zwierzat,

- zakaz lokalizowania magazynéw produktéw ropopochodnych i innych substancji chemicznych o
zasiegu ponad regionalnym oraz rurociggéw do ich transportu,

- nakaz realizacji kanalizacji zakohczonej urzgdzeniami oczyszczajgcymi réwnolegle do realizaciji
wodociggéw,

- obowigzek posiadania przy prowadzeniu dziatalno$ci hodowlanej $ciotkowej szczelnej ptyty
gnojne;.

- zakaz lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadow komunalnych i przemystowych,
2) W zasieqgu strefy ochrony posredniej wewnetrznej Ujecia Wody ,Pogérze”:
- zakaz urzgdzania pryzm kiszonkowych,
- zakaz pojenia i wypasania zwierzat,
- zakaz urzgdzania obozowisk i kempingéw bez prawidtowego zagospodarowania $ciekéw,
- zakaz wykonywania robét melioracyjnych,
- zakaz urzgdzania parkingéw bez urzgdzenh do podczyszczania wod deszczowych,
- zakaz intensywnego chowu rybi ich dokarmiania,

- zakaz wydobycia zwiru, piasku i innych materiatéw bez opracowania raportu oddziatywania na
srodowisko,

- zakaz mycia pojazdéw mechanicznych w ciekach powierzchniowych,
- zakaz lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierzat,

- zakaz budowy droég publicznych i torow kolejowych bez prawidtowego odprowadzenia wadd
deszczowych,

3) W zasiequ strefy ochrony posredniej zewnetrznej Ujecia Wody .Zawisle”:

- zakaz rolniczego wykorzystania Sciekow bytowo — gospodarczych, za wyjagtkiem hodowli
scidtkowej w rolnych gospodarstwach indywidualnych,

- zakaz wprowadzania srodkéw chemicznych do wéd powierzchniowych oraz bezposredniego
napetniania opryskiwaczy z rzek i potokow,

- zakaz lokalizowania magazynéw produktéw ropopochodnych i innych substancji chemicznych o
zasiegu ponad regionalnym oraz rurociggéw do ich transportu,

- zakaz mycia pojazdéw mechanicznych w wodach potokéw i rzek,
- zakaz lokalizowania i urzadzania wysypisk odpadéw komunalnych i przemystowych,

- zakaz lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierzat,

Rozdziat 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;.
§ 48

W celu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw ustala sie strefy ochrony konserwatorskiej:
1) Strefe ,,A” — Scistej ochrony konserwatorskiej,

2) Strefe ,,B” — czesciowej ochrony konserwatorskiej,



3) Strefe ,,OW” — obserwacji archeologicznej,
§ 49

Wyznacza sie nastepujgce strefy Scistej ochrony konserwatorskiej:

1) ,,A1” — strefa obejmujgca zespdt patacowy — parkowy wraz otoczeniem,

2) ,,A2” — strefa obejmujgca budynek dawnego zajazdu ,Arenda” wraz z otoczeniem.
Dla terendw objetych strefg Scistej ochrony konserwatorskiej ,,A1” ustala sie:

1) ochrone nastepujgcych obiektow wraz z otoczeniem:

- dawny dwor murowany z XVIII w. w Pogdrzu nr 52 , o warto$ci kulturalnej i historycznej wraz
z zespotem sgsiednich budynkdéw gospodarczych i pozostatosci dawnego zatozenia
parkowego (nr wpisu do rejestru: A — 345/78), oznaczony na rysunku planu numerem 1,

2) ochrone historycznej zieleni, zatozeh krajobrazowych i kompozycji parkowych, w tym
drzewostandéw o charakterze parkowym,

3) ochrone przebiegu drég i ciggéw pieszych oraz rozmieszczenia placéw,

4) kazdg dziatalnos¢ inwestycyjng, zmiane sposobu uzytkowania i zagospodarowania zabytkéw,
prace remontowe i konserwatorskie, rekonstrukcja i rewaloryzacja zatozen zieleni wymagajg
uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Dla terenow objetych strefg Scistej ochrony konserwatorskiej ,,A2” ustala sie:
1) ochrone nastepujgcego obiektu wraz z otoczeniem:

- budynek murowany tzw. ,Arenda” z poczatku XIX w. w Pogérzu nr 8, o wartosci historyczne;j
i kulturalnej, granice zabytku rozciggaja sie na catos$¢ obiektu w granicach parceli budowlanej
(nr wpisu do rejestru: A — 346/78), oznaczony na rysunku planu numerem 2,

2) kazdg dziatalno$¢ inwestycyjng, zmiane sposobu uzytkowania i zagospodarowania obiektu
wraz z otoczeniem, prace remontowe i konserwatorskie wymagajg uzgodnienia z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

§ 50

Wyznacza sie strefy czesciowej ochrony
konserwatorskiej ,,B1” oraz ,,B2” — obejmujgcg tereny stawdw i historycznych ciekoéw wodnych z
nimi zwigzanych - zgodnie z rysunkiem planu.

W strefach czesciowej ochrony
konserwatorskiej ,,B1” oraz ,,B2” ochronie podlegaja:

1) stawy oraz cieki wodne z nimi zwigzane,
2) zielen naturalna oraz komponowana.

Wszelka  dziatalno$¢ inwestycyjna po
uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

§ 51

Wyznacza sie strefy czesciowej ochrony konserwatorskiej ,,B3”/obejmujgca czes¢ terenu
oznaczonego symbolem 3 KDG oraz teren oznaczony symbolem 3 KDL/ , ,,B4” /obejmujgca teren
oznaczony symbolem 4 KDL/, B5” /obejmujgca teren oznaczony symbolami 5 KDL, 6 KDL/, ,,B6”
/obejmujgca teren oznaczony symbolem 17 KDD/ oraz B7” /obejmujgca czes$¢ terenu
oznaczonego symbolem 10 KDL/ — obejmujacg historyczng sie¢ drozng z zachowanymi
nasadzeniami drzewostanu - zgodnie z rysunkiem planu.

W strefach czesciowej ochrony konserwatorskiej ,,B3”, ,,B4”, B5”, ,,B6” oraz ,,B7” ochronie
podlega:

1) historyczny przebieg drog,



2) zabytkowy drzewostan.
Wszelka dziatalnos¢ inwestycyjna po uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
Wycinka zabytkowego drzewostanu /starodrzewu/ wymaga opinii Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

§ 52

Wyznacza sie nastepujgce obiekty zabytkowe:

1) krzyz przydrozny, kamienny, z 1931 roku, zlokalizowany po lewej stronie drogi dojazdowej
do Domu Pomocy Spotecznej,

2) budynek stacji PKP, murowany, z ok. 1910 r.,
3) budynek nr 33, murowany, z ok. 1900 r.,

4) budynek nr 43, murowany, z ok. 1900 r.,

5) budynek nr 47, murowany, z pocz. XX w.,

6) budynek nr 48, murowany, z konca XIX w.,
7) budynek nr 49, murowany, z konca XIX w.,
8) budynek nr 73, murowany, z 1930 r.,

9) budynek nr 86, murowany, z ok. 1910 .,

10) budynek nr 107, murowany, z pocz. XIX w.,
11) budynek nr 110, murowany, z ok. 1910 r.,

12) budynek nr 111, murowany, z ok. 1930 r.,

13) budynek nr 112, murowany, z ok. 1910 r.,

14) budynek nr 117, murowany, z ok. 1930 r.,

15) kapliczka przydrozna, murowana, 2 pot. XIX w.,
16) spichlerz, ul. Bielska 152, murowany, XIX w.

Kazda dziatalnos¢ inwestycyjna, w tym wszelkie prace remontowe i
konserwatorskie, zmiana sposobu uzytkowania i zagospodarowania obiektow wymienionych w pkt
1 wymagajg uzyskania opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

§ 53

Wyznacza sie strefe obserwacji archeologicznej ,,OW” — zgodnie z rysunkiem planu..

Dla terenéw objetych strefg obserwacji archeologicznej ,,OW” ustala sie, iz wszelkie inwestycje
liniowe, tj w szczegdlnosci budowe podziemnych sieci infrastruktury technicznej, prace
melioracyjne oraz inwestycje drogowe wymagajg uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Rozdziat 5

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej,

wymagania wynikajace z potrzeb ksztatltowania przestrzeni publicznych.

§ 54

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikaciji:

1)

2)

Utrzymuje sie istniejgcy ukiad drég, z mozliwoscig przebudowy i modernizacji, przy uwzglednieniu
ustalen niniejszej uchwaty oraz przepiséw odrebnych

Wyznacza sie drogi ekspresowe, gtdwne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe zgodnie z rozdziatem 2
niniejszej uchwaty.



3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

W granicach poszczegdlnych terendéw dopuszcza sie wyznaczenie drédg wewnetrznych,
umozliwiajgcych dostep z drogi publicznej do dziatek budowlanych, pod warunkiem, ze szerokosé
dojazdu spetnia tgcznie nastepujgce wymagania:

a) jest nie mniejsza niz 6,0 m;

b) pozwala na rozmieszczenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz uwzglednia
sposéb docelowego odwodnienia;

c) uwzglednia istniejgcy wartosciowy drzewostan oraz uwarunkowania ochrony srodowiska;

d) jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi, w szczegélnosci dotyczgcymi
wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz prawa budowlanego;

Obstuga komunikacyjna terendw przeznaczonych pod zainwestowanie z istniejgcych i
projektowanych drég dojazdowych i lokalnych.

W uzasadnionych przypadkach, tj w przypadkach braku mozliwosci alternatywnej obstugi
dopuszczenie obstugi komunikacyjnej przylegtych terendw z drogi gtdwnej po uzgodnieniu
z zarzadcg drogi, w szczegolnosci mozliwosé utrzymania istniejgcych zjazdéw z drég gtéwnych,

Obstuga terenéw przylegtych do drogi ekspresowej jedynie poprzez lokalny uktad komunikacyjny
oraz poprzez drogi serwisowe.

Zjazdy z drogi ekspresowej poprzez skrzyzowania bezkolizyjne — wezty.

Mozliwosé obstugi komunikacyjnej z drogi ekspresowej terenéw oznaczonych na rysunku planu
symbolem Ks, na warunkach zarzadcy drogi ekspresowej.

Zagospodarowanie drdg, lokalizacja obiektow, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz
pasow zieleni zgodnie z przepisami odrebnymi oraz w uzgodnieniu z zarzadca drogi.

10) Lokalizacja tablic informacyjnych, reklam, itp. w terenach objetych liniami rozgraniczajgcymi drogi

po uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

§ 55

Zasady zaopatrzenia w wode:

1)

2)

Zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej po jej rozbudowie, na warunkach okreslonych
przez dysponenta sieci wodociggowe;j,

Dopuszczenie zaopatrzenia w wode z indywidualnych uje¢ pod warunkiem zachowania
wymaganej jakosci wody.

§ 56

Zasady odprowadzenia $ciekéw bytowych i deszczowych:

1)

2)

3)

4)

Odprowadzenie Sciekéw bytowych do gminnej kanalizacji po rozbudowie kanatéw sanitarnych, na
warunkach okreslonych przez dysponenta sieci kanalizacji sanitarnej,

Dopuszczenie gromadzenia $ciekdw w szczelnych osadnikach bezodptywowych z obowigzkiem
wywozu do miejskiej oczyszczalni Sciekdw:

- do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej,

- w przypadku braku mozliwosci budowy kanalizacji ze wzgledéw technicznych Ilub
ekonomicznych,

Dopuszcza sie mozliwosé odprowadzenia sciekdw przemystowych oraz bytowych do
indywidualnych oczyszczalni Sciekow:

Odprowadzenie wdd deszczowych:
a) do kanalizacji deszczowej,

b) w terenach bez sieci kanalizacji deszczowej — do wod lub do ziemi, w sposdéb nie powodujgcy
zmiany stanu wody w gruncie, zgodnie z przepisami odrebnymi.



5)

Obowigzek podczyszczania $ciekow deszczowych pochodzgcych z terendéw zanieczyszczonych
(np.: z parkingéw, drog).

§ 57

Zasady zaopatrzenia w energie elektryczna:

1)

2)

3)

4)

5)

Utrzymanie istniejgcych oraz mozliwos¢ lokalizacji nowych stacji transformatorowych na terenie
catego obszaru objetego planem,

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami KDG, KDZ, KDL, KDD, mozliwo$¢
lokalizacji tylko stacji transformatorowych stupowych, stosownie do przepiséw odrebnych oraz na
warunkach zarzadcy drogi.

Zasilanie poprzez:
a) istniejgce stacje transformatorowe, zlokalizowane na terenie objetym planem,

b) projektowane stacje transformatorowe, zlokalizowane zgodnie z ustaleniami §54, ppkt 1) i
ppkt 2);

c) siec napowietrzng lub kablowg niskiego napiecia,
d) przytacza niskiego napiecia na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci;

Uscislenie warunkéw zasilania przez dysponenta sieci elektroenergetycznej na etapie prac
projektowych.

Dopuszczenie przebudowy sieci oraz urzgdzen energetycznych na podstawie warunkow
okreslonych przez dysponenta sieci.

§ 58

Zasady zaopatrzenia w ciepto:
1) Zaopatrzenie w ciepfo z indywidualnych zrédet z uwzglednieniem §38.

§ 59

Zasady zaopatrzenia w gaz:

1)

2)

Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej po jej rozbudowie, na warunkach okreslonych przez
dysponenta sieci,

Dopuszczenie przebudowy sieci gazowej na podstawie warunkéw okreslonych przez dysponenta
sieci gazowe;.

§ 60

Zasady gospodarki odpadami:

1)

2)

3)

4)

5)

Prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzglednieniem ich segregacji, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z zakresu gospodarki odpadami i ochrony $rodowiska, a w przypadku odpadow
komunalnych zgodnie z przyjetym na terenie gminy systemem gospodarki odpadami.

Obowigzek posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki
odpadami dla prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza.

Obowigzek wyposazenia wszystkich nieruchomosci, na terenie ktérych sg wytwarzane odpady
bytowe w odpowiednie pojemniki na te odpady oraz obowigzek systematycznego wywozu
powstajgcych odpaddw przez uprawnione firmy. Rodzaje i ilo$¢ pojemnikéw winny by¢ zalezne od
ilosci i rodzajéw gromadzonych odpadow, zgodnie z obowigzujacym na terenie gminy systemem
gospodarki odpadami.

Obowigzek wyposazenia w kosze uliczne terendéw intensywnego ruchu pieszego, wiekszych
parkingow, stacji paliw, terendw rekreacyjnych i sportowych.

Zakaz lokalizacji sktadowisk odpadéw.



Rozdziat 6
Szczegotowe zasady i warunki podziatu oraz scalania i podziatu nieruchomosci
objetych planem
§ 61

1) Projektowane do wydzielenia dziatki muszg spetniaé wymogi dla ustalonych w planie funkciji i
przeznaczenia z uwzglednieniem przepiséw w zakresie gospodarki nieruchomosciami oraz
okreslonych w planie zasad obstugi komunikacyjne;.

2) Ksztalt i powierzchnia projektowanych dziatek winna umozliwi¢ ich zabudowe
i zagospodarowanie zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu z uwzglednieniem
przepiséw szczegolnych przy zachowaniu stref ochronnych od istniejgcego uzbrojenia terenu.

3) Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek z prawem zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej — 800 mkw,

b) pozostatej funkcji - powierzchnia dziatek winna zapewni¢ zabezpieczenie potrzeb
ksztattowania zabudowy, parkingowych i zieleni izolacyjnej,

¢) minimalna szerokos$¢ drog wewnetrznych — 6 m,
4) Nie ustala sie minimalnej szerokosci frontu dziatki.

5) W przypadku istniejgcego zagospodarowania (budynki, ogrodzenia), jezeli istniejace wydzielone
drogi posiadajg szeroko$¢ umozliwiajgcg witasciwe funkcjonowanie ruchu, po uzgodnieniu z
wiasciwym zarzadcg drogi, nie ustala sie obowigzku wydzielenia czesci pasa drogowego zgodnie
z linig rozgraniczajgca drogi.

Rozdziat 7

Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania
i uzytkowania terenéw

§ 62

Wszystkie tereny, dla ktérych plan miejscowy ustala okreslone przeznaczenie, mogg by¢
zagospodarowane, urzadzone i uzytkowane tymczasowo w sposéb dotychczasowy do czasu
zagospodarowania ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem.

Rozdziat 8

Ustalenia dotyczace stawek procentowych, na podstawie ktérych ustala sie optate, o ktérej
mowa w art. 36 ust.4 ustawy

§ 63

Ustala sie stawki procentowe stuzgce naliczaniu jednorazowej optaty z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci objetych planem w wysokosci:

1) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu MN, MN/U, U, UR, Ks, UR/Ks, Ts, P, AUC, UT, UZ,
RU w wysokosci 15 % (stownie: pietnascie procent),

2) dla pozostatych terenéw, w wysokosci 0 % (stownie: zero procent).

Rozdziat 9

Ustalenia koncowe

§ 64



Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Skoczowa.
§ 65

Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slgskiego, na tablicy ogtoszen
Urzedu Miejskiego w Skoczowie oraz w ,Wiesciach Skoczowskich”.

§ 66

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Slgskiego.
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